
SDP 7000

La SDP 7000 es una bomba sumergible de compacta de gama inicial, con la acreditada 
calidad de Kärcher. Al ser una resistente y potente bomba sumergible para agua sucia, 
resulta ideal como bomba de drenaje para estanques o sótanos, ya que permite un bom-
beo, trasvase y extracción rápidos de agua limpia o sucia. El asa de transporte ergonómi-
ca garantiza un transporte cómodo. Gracias a la barandilla, el equipo puede tomarse có-
modamente desde cualquier lado. Además, se facilita considerablemente la fijación de un 
cable para vaciar la bomba. Mediante el interruptor flotador optimizado, se puede determi-
nar fácilmente la altura de conexión. Gracias a un empalme de conexión optimizado, es 
posible conectarla rápidamente y sin problemas incluso a mangueras de gran tamaño, evi-
tando así el peligro de deteriorar la rosca.
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SDP 7000

Características técnicas
No. de parte  1.645-126.0
Código EAN  4039784401341
Máx. potencia W 320
Caudal de agua máx. l/h 7000
Altura de bombeo / Máx. presión m / bar 6 / 0,6
Máxima profundidad de inmersión m 8
Tamaño máx. de las partículas de 
suciedad

mm 20

mm 20
Temperatur máx. de funcionamiento °C 35
Peso sin accesorios kg 4,49

Equipamiento
Asa para transporte confortable  
Racor de empalme optimizado  
Fácil definición de la altura de cone-
xión de la bomba

 sí

Manguera de conexión  1''
  Incluido en el equipo de serie.     
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No. de parte Precio Descripción

Mangueras de aspiración

Manguera de aspiración, por metro 1 6.997-347.0 Manguera en espiral resistente al vacío. Por metros, para 
adaptar a la longitud deseada. En combinación con las piezas 
de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se pue-
de emplear como kit de aspiración individual.


2 6.997-346.0



Adaptadores / Conectores

Pieza de conexión de bomba, 
incluye válvula de retención, peque-
ña

3 6.997-359.0 Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. 
Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de 
retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 
mm) y mangueras de 3/4" y 1".



Otros accesorios

Tubo plano con abrazadera para 
tubo flex

4 6.997-419.0 

       


